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Uso de la madera

Los aserraderos en Costa Rica producen 

anualmente entre 400.000 y 500.000 m3 de 

madera aserrada y alistada, de los cuales 

ENTRE 220.000 Y 275.000 M3 se utiliza en el 

sector de construcción, alrededor de un 20% 

se usa para fabricar embalajes (especialmente 

tarimas), y cerca de un 25% se usa en la 

fabricación de muebles, puertas, lápices, 

artesanías y otros (Carrillo O., 2001)

Origen

El volumen proveniente de las plantaciones 

forestales ha ido en aumento: en el año 2003 se 

estimó que el 64% de la madera procesada se 

obtuvo de plantaciones forestales, 29% de 

terrenos de uso agropecuario, y solo el 7% de 

planes de manejo de bosques. (Barrantes A., 

2005).



La madera y los 

materiales 

lignocelulósicos son los

únicos materiales de 

construcción que el 

hombre puede crear sin 

contaminar el medio 

ambiente. 

Su uso favorece la 

sanidad de la atmósfera 

al extraer CO2 ya que por 

cada Tn. de madera se 

extraen 4 Tn. de este 

gas.



Nada mas 

impresionante 

que el 

nacimiento de un 

roble, uno de los 

árboles más 

longevos de 

Costa Rica, 

producto de 

siglos y milenios, 

árboles que 

crecen en 

nuestro parque 

nacional de 

Tapantí.

1200 años

Hoy

200 años



PEROénuestra madera 

para construcción es de 

plantación, producto de la 

ingeniería forestal, cuyos 

logros son también 

impresionantes.

Hoy día podemos 

aprovechar el potencial 

de trópico (horas de sol) 

en la producción de 

madera en forma 

sostenible

Usamos especies como 

el pino caribaea, 

eucalipto deglupta, 

melina y teca 

genéticamente 

homogéneos.



La madera usada en forma 

SOSTENIBLE debe ser 

preservada contra los 

ataques de factores 

BIÓTICOS, de otra manera 

terminaría siendo 

reincorporada a la atmosfera 

como:  agua + CO2 + energía



Aserrío con  máximo aprovechamiento Secado indispensable y eficiente         

Preservado en vacío presiónClasificación estructural de la madera



Madera estructural, clasificada, seca y preservada. Requisitos indispensables 

para ser usada en construcción.   Foto  J. Tuk


