
Roy Acuña Prado

Diagnóstico y adecuación de 
estructuras patrimoniales



CSCR 2002

15.1(c)

Se pretende que al realizar una adecuación sísmica de la
edificación existente, se alcancen los objetivos de desempeño
indicados en el inciso 4.1(b). Esto no aplica para monumentos y
edificaciones históricas para los cuales una adecuación sísmica se
considera aceptable si incrementa su desempeño y prolonga su vida
útil.

15.2(d)

Las fuerzas sísmicas de revisión de la edificación no pueden ser
menores que dos tercios de las calculadas siguiendo las
recomendaciones de la sección 2.



MATERIALES TRADICIONALES

Frágiles

Å Adobe

Å Ladrillo sin confinar

Å Piedra

Å Concreto ciclópeo

Menos frágiles

Å Bahareque relleno

Å Bahareque francés 

Å Ladrillo confinado

Å Concreto



CONDICIONES GENERALES

Å Muy vulnerables a los sismos

Å Intervención con equilibrio que permita mantener las características 
arquitectónicas y la seguridad de los ocupantes.

Å Que hayan resistido sismos durante mucho tiempo puede conducir 
a una evaluación errónea

Å Despreciar las condiciones sismorresistentes de la estructura 
reforzada puede conducir a soluciones que atenten contra el valor 
cultural, la estética y la arquitectura.



PROBLEMAS COMUNES

Å Características que contribuyen a aumentar la vulnerabilidad sísmica

Å Cimentación deficiente

Å Distribución de paredes: pocas en una dirección, muy largas

Å Pérdida de verticalidad

Å Humedad por falta de sobrecimientos: deterioro de maderas, erosión de 
tierra

Å Instalaciones eléctricas o hidráulicas

Å Conexiones deficientes

Å Falta de recubrimiento: repello con cal

Å Recubrimiento impermeable: disminuye cohesión de partículas de suelo 
y pudre la madera

Å Falta de diafragmas

Å Apoyo insuficiente de entrepiso y techo sobre paredes

Å Paredes muy largas

Å Techos pesados y mal estructurados



FALLAS COMUNES EN ADOBE

Flexión perpendicular al plano

Paredes largas

Flexión perpendicular al plano

Paredes altas y cortas



FALLAS COMUNES EN ADOBE

Falla en cortante

Techos pesados - aberturas
Caída de cubierta por apoyos 

deficientes o falla de paredes



Reforzamiento no 

efectivo

Reforzamiento 

efectivo


