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Reto

Estar mejor preparados para un evento sísmico 
destructor o severo

ÅMejorar calidad de diseño de estructuras de edificaciones, 
vivienda, puentes, líneas vitales

ÅMejorar calidad de construcción

ÅMejorar condiciones de obras existentes



Diseño

ÅCódigo Sísmico de Costa Rica

ï CSCR 1974, 1986, 2002, 2010

ï Comentarios al CSCR 2002, 2010

ÅCódigo de diseño sismorresistente de puentes



Diseño

Divulgación del CSCR y educación a
diseñadores y constructores

ÅEdificaciones de varios pisos

ï Equipo de consultoría

ï Menor experiencia de diseñadores

ï Diseño vs. cálculo

ï La solución no es aumentar fuerzas



Diseño

Divulgación del CSCR y educación a
diseñadores y constructores 

ÅVivienda. 
ï Sección 3 CSCR 1986

ï Capítulo 17 CSCR 2002

Å¿Se cumple el CSCR?



Diseño

ÅControl CFIA

Entidad financiera

Municipalidad 

a. Área de construcción =                ____ m2 < 250 m2

Altura de pared piso a cielo = ____ m  < 3.0 m

Altura de tapicheles = ____ m  < 4.2 m

b. Las fundaciones están apoyadas en suelo firme.

c. Paredes con relación altura / espesor  =  ____ < 25

Longitud total de paredes

por cada metro cuadrado       = ____ m  > 0.4 m

Longitud mínima en una dirección

por cada metro cuadrado      = ____ m  > 0.13 m

d. Distancia máxima entre elementos

que proveen estabilidad a paredes  = ____   m  < 7.0 m



Construcción

Å % de obras sin permisos

Å Calidad de concreto: рс҈ Ŏƻƴ ŦΩŎ <210 kg/cm2 (Garabito,2007)

29%   (Guanacaste,2006)

55% (Área Metropolitana,2005)



Construcción

VI Auditoría de calidad de viviendas de interés social, 2008

Å Casas con paredes con baldosas verticales: 12%  

Problemas en cimientos:    30% de casas con baldosas verticales

Å General:     Falta de viga corona:  31%

Problemas en estructura de techo:  41%

Paredes prefabricadas:  31%  desplomadas o mal alineadas

Paredes mampostería:   22%  desplomadas

Recomendaciones

Å Se debe exigir a las entidades autorizadas, mayor rigurosidad a través de los 
profesionales fiscalizadores en la vigilancia técnica de la construcción

Å Se debe ser más exigente en el cumplimiento de la normativa técnica, en todos los 
aspectos constructivos especialmente en la de los sistemas mecánicos y eléctricos.

Å ¿Estructura?


